
P O L Y S A F E   U L T I M A

Kryształy kwarcu oraz tlenek glinu i węglik krzemu na całej grubości winylu 
zwiększające bezpieczeństwo. Właściwości antypoślizgowa przez cały gwarantowany 

okres użytkowania wykładziny

S P E C Y F I K A C J A

                            EN 13845
                          ASTM F1303
                        

                        
                            TRUDNOPALNOŚĆ          
                          EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1 
                                                         EN ISO 9239-1  ≥ 8kw/m²
                                                         EN ISO 11925-2 Pozytywny
                           ASTM E648 Klasa 1

                         ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ                                          KLASA ŚCIERALNOŚCI
                         EN 13845 Esf                                                       EN 13845 50,000 cykli
                         RRL  Pendulum Test ≥40 (wet test- 4S)                       EN 649 Grupa T
                             AS/NZS 4586 R11  

                         ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
                         Polysafe Ultima ma dobrą odporność na rozcieńczone kwasy i zasady.
                         Ogólne informacje na temat odporności chemicznej można znaleźć
                         w Przewodniku Technicznym Polyflor. Tabele odporności chemicznej
                         udostępniamy na Państwa życzenie.

                         BAKTERIOSTAT                 
                         Wykładzina ta zawiera środki bakteriobójcze stanowiące jeszcze lepszą
                         ochronę przed zanieczyszczeniami. Niezależne badania dowiodły, że
                         zapobiega rozwojowi gronkowca złocistego. Jednakże dla zachowania 
                         właściwej higieny najważniejsze jest  prawidłowe czyszczenie.

                         ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ
                         EN 1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej
                         wartości 2kV i został zaklasyfikowany jako „antystatyczny”. Dla       
                         zastosowań specjalistycznych z wymogiem rozpraszania ładunków  
                         elektrostatycznych prosimy zobaczyć asortyment produktów Polyflor ESD

                         ZASTOSOWANIE
                         Polysafe Ultima zaprojektowano specjalnie do obiektów o dużym
                         natężeniu ruchu, w których wysoki stopień antypoślizgowości stanowi
                         element niezbędny. Stosuje się ją w kuchniach i miejscach
                         przygotowania posiłków, w placówkach żywienia zbiorowego, w których
                         wydaje się ponad 100 porcji dziennie, oraz tam, gdzie wymagana jest
                         odporność na częste rozlania lepkich substancji. Dla miejsc, które są
                         stale mokre prosimy zobaczyć nasz asortyment wykładzin Polysafe
                         Hydro. Tak jak wszystkie produkty z grupy Polysafe wykładziny tej nie
                         powinno się pastować.

       
                      Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich 
                      klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności   
                      chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.
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