
SPECYFIKACJA ACOUSTIX FOREST FX PUR
 

Grubość EN 649 3,7 mm

Warstwa użytkowa EN 649 0,65 mm

 Rozmiar: rulon EN 649        2mx20m=40 m2
              

Waga całkowita: EN 649  2800 g/m2

Klasyfikacja zastosowań

EN 649 23/34/42  

 Reakcja na ogień EN 13501-1 Bfl-s1

 Antypoślizgowość EN 13893 klasa DS (stan suchy)
DIN 51130 R10

 Klasa ścieralności EN 649 Grupa T

Nacisk punktowy EN 433 < 0,2 mm

Odporność na światło ISO 105-B02 metoda 3 ≥ 6

 Stabilność wymiarów  EN 434 <0,40% 

 Ogrzewanie podłogowe ISO 8302 0,0525 m2 K/W

 Akustyka EN 140-8 ≥ 19 dB
EN ISO 10140-3 ≥ 19 dB

 Właściwości elektrostatyczne EN 1815  ≤ 2kV

Producent: Polyflor LTD. PO BOX 3 Radcliffe New Road Whitefield Manchester M45 7NR, UK
Przedstawiciel na terenie Polski: POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-
MAIL: POLFLOR@POLFLOR.COM.PL  WWW.POLFLOR.COM.PL
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